
T Á J É K O Z T A T Ó  A  K U T A K  E N G E D É L Y E Z T E T É S É V E L  K A P C S O L A T B A N 

A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy jelen állapot szerint – a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében – a kutakra a tulajdonosnak vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell 

kérnie 2023. december 31. napjáig! 

A települési önkormányzat jegyzőjének fennmaradási/üzemeltetési engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút 

együttesen teljesíti az alábbi feltételeket: 

 a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet (A Lébényben és Mecséren található kutak nem érintenek védőterületet!); 

 a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet (Az ásott kutak talajvizet csapolnak, így értelemszerűen nem érintenek karszt vagy rétegvizet, fúrt 

kutak esetén Magyarországon kb. 30 m-ig lehet talajvizes a kút.); 

 a kút 500 m3/év vízigénybevétel alatti; 

 a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van; 

 magánszemély a kérelmező; 

 a vízkivétel házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja (Háztartási vízigénybe beletartozik a kertöntözés, medence 

feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás, mosogatás. Tehát ha csak kert locsolására használja a vizet, akkor is ebbe a 

kategóriába tartozik. Ivóvízigény: ugyan ezek tartoznak bele, csak vízminőségi vizsgálatot kell hozzá végeztetni, hogy a kút vize iható-e. 

Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs rá Magyarországon.); 

 a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! 
 

Á S O T T  K U T A K  E N G E D É L Y E Z T E T É S E 

 

Ásott kutak esetén nem szükséges jogszabály által meghatározott szakember közreműködése! 

Az ásott kutak jellemzően betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel vannak kirakva, és jellemzően 70 cm-nél nagyobb átmérőjűek.  

Az engedélyeztetés menete: 

 Kérni kell egy ehhez szükséges formanyomtatványt a helyi önkormányzatnál vagy az önkormányzat honlapjáról le kell tölteni. 

 Értelemszerűen ki kell tölteni a személyes, valamint az ásott kútra vonatkozó adatokat. 

 A nyomtatványhoz csatolnia kell 2 db fényképet, egyet közvetlen közelről a kútról, amelyen látszik a kút anyaga, kialakítása (téglával 

kirakott, betongyűrűs…), és egyet pár lépéssel távolabbról, amelyen látszik a kút és a környezete. A fotót elég kinyomtatva, fekete-

fehérben is a nyomtatványhoz csatolni. A lényeg, hogy a kút látható és beazonosítható legyen. 

 Ha a kitöltéssel és a fotóval készen van, az érintett ingatlan összes tulajdonosának alá kell írnia a nyomtatványt, ezután lehet benyújtani a 

jegyzőnek. 

Ásott kútra vonatkozó adatok megadásához segítség: 

A kútfalazat: 

 anyaga: pl.: betongyűrű, tégla; 

 átmérője: értelemszerűen a kút átmérője, ásott kutak esetében leggyakrabban 80-100 cm körüli; 

 helye: talajszinttől mérve a kút talpa és a felső peremének elhelyezkedése. Pl.: Önnek van egy 10 m mély kútja, a kút pereme a 

talajszinttől 0,8 m-el van fentebb, akkor a kútfalazat helye: -10 m-től +0,8 m-ig; 

 vízbeáramlás helye: kúttalpról vagy nyitott falazatról, az ásott kutak esetében legnagyobb részt a vízbeáramlás kúttalpról történik, a 

falazatról ebben az esetben is csorog be víz, így nagy különbség nincs a kettő között; 

 nyitott kúttalp, nyitott falazat helye: nyitott kúttalp esetében a kúttalp helyét (pl.: 10 m) nyitott falazat esetében pl.: -9 m-től -10 m-ig. 

 

V e r t  k u t a k  E n g e d é l y e z t e t é s e 

 

Az engedélyeztetés az ásott kutakhoz hasonlóan történik (a kérelem-nyomtatvány vert kutakra vonatkozó részét 

kell kitölteni, jogszabály által meghatározott szakember igénybevétele nem szükséges)! 
 

F Ú R T  K U T A K  E N G E D É L Y E Z T E T É S E 

 

Fúrt kutak esetén minden esetben szükséges jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró vagy szakirányú felsőfokú 

végzettségű szakember) által kiállított dokumentáció! 

A fúrt kutak jellemzően PVC csővel vagy acél csővel kibéleltek, és min. 30 mm, max. 400 mm átmérőjűek. 

Az engedélyeztetés menete: 

 Fel kell keresnie egy szakembert, aki kiállítja a szükséges dokumentációt. 

 Ha készen van a dokumentáció, az érintett ingatlan összes tulajdonosának alá kell írnia a kérelem-nyomtatványt. 

 Le kell adnia a helyi önkormányzat jegyzőjének a dokumentációt. 


