MECSER Telepiilésterv — Egyeztetd targyalas- Tervezdi valaszok

1. moédositas:
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2. szamU tervezési teriilet torlésre kerilt.
1. szdmu teriilet esetében a KIF teriilet 8,6 hektar teriilettel cskkentettiik, korlatozva a jelenleg is
kivett teriiletekre. Beépitési szazalék 20% -ban keriilt meghatarozasra a minimalis zoldfellilet pedig

60%-ban.
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079/1 hrsz-u telek esetében feltiintetésre keriiltek a meglévd lakdkocsik.

A teriilet 6ssz. nagysdga 4018 nm. Szezon idGszak alatti tényleges teriilet felhasznaldsunk 318 nm
azaz 7,91 % . Zoldteriilet aranya 90% .
A szabalyozasi terven jel6ltik a teriletet, ahol elhelyezhet6ek lennének a kivant épitmények.
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Beépitésre nem szant teriileteknél csokkentettiik 9%-ra a beépitési szazalékot.

052/34 hrsz-u terulet kikerul Kif 6vezetbdl.

HESZ-ben rogzitésre keriilnek az alabbiak:
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(1) Részleges kdzmiivesités engedélyezéséhez a jegyzd hozzajarulasa sziikséges.

(2) Részleges kozmivesités esetén helyi kezelésli szennyviztisztitdé berendezések
elhelyezésének engedélyezése a jegyz6 hozzajarulasa szikséges, tovabba
elhelyezése NATURA 2000 teruletektél a lehetéségekhez képest a legtavolabb
szlkséges.

4. médositasi ponthoz
Koérnyezeti értékelés kiegészitésre kerdl

6., 15 moédositasok:

HESZ 2§. kiegészitésre keriil a kdtelezé elemekkel
Utak kotazasra kerultek

ETV hatarozatok csatolasra keriilnek

7. médositas: ETV hatarozatok csatolasra keriilnek
3 szintes névényallomanyok térlésre keriilnek a HESZ-bél

9. médositas: A beépitési szazalék 9%-ban keriil meghatarozasra, (Kb-If dvezet), HESZ
kiegészitésre keril a beépitésre nem szant kiilénleges dvezettel

10. médositas: A beépitési szazalék 9%-ban kerll meghatarozasra (Mk dvezet), tovabba a
maganutakra vonatkozo el6irasok is javitasra keriltek:

Utakra vonatkozo rendelkezések

(1) Maganut Mecsér kozigazgatasi tertletén csak nem lakd rendeltetésii dvezetekben
alakithato ki.

(2) A kozforgalom eldl elzart maganut legkisebb szélessége: 10 méter.

(3) A kdzforgalom eldl el nem zart maganut legkisebb szélessége: 12 méter

(4) A 200 métert meghaladd hosszusagu maganutat, végforduléval kell kialakitani.

(5) A maganut telkének koézteriilethez kell csatlakoznia, ennek miiszaki tartalmardl a
telekalakitast megel6z6en telepllésrendezési szerzddést kell kotni, amelyben a
maganut mikodtetésérdl is rendelkezni kell.

(6) Amennyiben az Uj maganut csak zsakutcaként alakithaté ki, a zsakutca végén
tlizoltd gépjarml szamara tolatasmentes végforduld létesitésére alkalmas helyet kell
biztositani.

11. - 12. - 13. médositasok: Az Allami Féépitészi Iroda nem tesz észrevételt, de felhivja a fi-
gyelmet arra, hogy ezen tertileteket kozforgalom céljara megnyitott utakkal kell megkézeliteni.
Keérjuk ezek kdzutak legyenek.

/////

17. médositas: A beépitési szazalék 11%-ban kerll meghatarozasra, (Kif-2 6vezet)
Kdrnyezeti értékelés javitasra kerult
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HESZ moédositasok:
o Az alabbi javitdsokat hajtottuk végre az egyeztetési jegyz6kdnyv szerint:

e A telepulés terlletén intézményi, egészségugyi, kulturalis, kereskedelmi,
szolgaltatd funkcioé esetén a vonatkozo jogszabaly altal eldirt parkold szam 50%-a
kozteruleten is kialakithatd a jogszabalynak megfeleléen, amennyiben az a telek
200 m-es korzetében megvaldsithato.

o Kozterlleten lakdkocsi, utanfutd és egyéb kozlekedési eszkdz helyhez kotdtt miszaki
[étesitményként nem helyezhet6 el.

e OTEK eltéréseket javitottuk, toroltiik

e Saroktelek elirast toroltik
o Temet6 50 méteres védbovezetét jeldltik a szabalyozasi terven
o Falusias lakoterilet el6irgsait javitottuk:

Falusias lakotertlet (Lf)

(1) Falusias lakéteriileten az OTEK szerint megengedett rendeltetésii épiiletek
helyezhetdk el.

(2) A Falusias lakoteruleteken melléképitmény az épitési helyen beltl barhol
elhelyezhetd. A melléképitmény épitménymagassaga nem haladhatja meg a f6
funkciot hordozo épllet épitménymagassagat.

(3) Falusias lakéterileten:

a) épitési telken maximum 2 rendeltetési egység helyezhetd el, amelybdl 1
rendeltetetés lehet lako rendeltetés.

b) Lf-10 ovezetben minimum 3300 m2-es méretli telken 3 lakd rendeltetési
egység is elhelyezhet6

(4) Falusias lakoteruleten a megengedett rendeltetési egységeket egy épulettémegben
kell elhelyezni.

(5) Lakoterileten mez6gazdasagi, erdégazdasagi, valamint a tertlet rendeltetésszeri
hasznalatat nem zavard gazdasagi-, kisuzemi-, kisipari rendeltetés legfeljebb a
beépithetd tertlet 50%-an helyezhetd el.

Az egy tdmbot érint6 Lf-10 dvezetben szikséges egy megengeddbb szabalyozas a meglévd
tulajdon és beépitési viszonyok miatt. (62 hrsz-u ingatlan)
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e Maganut eldirasok javitasra kertltek

o Telepuléskézpont vegyes terileten belil 500 m2-nél kisebb épitési telken maximum ketté
0nallé rendeltetési egység helyezhetd el. - > elbiras torlésre kerdlt

o (Gazdasagi ovezeteket érint6 elbiras torlésre kerdilt.




